
Übersicht Wege-Sitzventil-Patronen
doppelsitzdicht,�direktgesteuert
Typenreihe W1…

1/1

Referenz: 400-P-105010-DE-03

Stand: 01.2023
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400−P−110210

400−P−110111

400−P−110116

400−P−110215

400−P−110116

400−P−110310

400−P−110410

400−P−110315

400−P−110415

400−P−110111

EX

EX

EX

400−P−110112

400−P−110112

400−P−110311

400−P−110117

400−P−110119

400−P−110120

400−P−110117

400−P−110119

400−P−110120

400−P−110316

400−P−110317

400−P−110318

400−P−110416

400−P−112115W1N... AU/C1030

W1P ... AU/C1030 400−P−112116

GAU−12

GAU−12
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Zugehörige Datenblätter

Referenz (Old no.) Beschreibung

400-P-105050 (W-2.08) Schnellauswahltabelle

� 2023 by Bucher Hydraulics AG Frutigen, CH-3714 Frutigen

www.bucherhydraulics.cominfo.ch@bucherhydraulics.com

Alle Rechte vorbehalten.
Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im rechtlichen Sinne zu verste
hen. Die Angaben entbinden den Anwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Auf Grund kontinuierlicher Verbesserungen der
Produkte sind Änderungen der in diesem Katalog gemachten Produktspezifikationen vorbehalten.

Klassifikation: 430.300.-.305.315


