
Übersicht Wege-Magnetventil-Patronen NG�1…5
in Sitz- und Schieberkolben-Ausführung
Typenreihe WS…/ WR…/ WK…
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Referenz: 400-P-120100-DE-01

Stand: 09.2015

2/2-… 3/2-Wege-Magnetsitzventile als Einschraubpatronen

� Beidseitig oder einseitig sitzdicht sperrend
� Hochdruck Ausführungen
� „Low-Watt“ Ausführungen (8�W)
� Alle Aussenteile mit Zink-Nickel-Beschichtung
� Druckbelastbare Nassanker-Magnete

� Aufsteckspule drehbar und ohne Öffnen des
Hydraulikkreises auswechselbar

� Unterschiedliche Steckersysteme und
Spannungen verfügbar
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2/2-… 4/3-Wege-Magnetschieberventile als Einschraubpatronen

� Mit bewährtem Schieberkolben-Prinzip
� Hochdruck Ausführungen
� „Low-Watt“ Ausführungen (8�W)
� Alle Aussenteile mit Zink-Nickel-Beschichtung
� Druckbelastbare Nassanker-Magnete

� Aufsteckspule drehbar und ohne Öffnen des
Hydraulikkreises auswechselbar

� Unterschiedliche Steckersysteme und
Spannungen verfügbar
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WICHTIG!

Weitere Symbole auf Anfrage.
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Zugehörige Datenblätter

Referenz (Old no.) Beschreibung

400-P-120110 (W-2.141) Magnetspulen zu Einschraubventilpatronen

400-P-040011 (i-32) Leih-Stufenwerkzeuge

400-P-040171 (i-33.10) Bohrungsform AL

400-P-040201 (i-33.13) Bohrungsform ALM

400-P-040181 (i-33.11) Bohrungsform AM

400-P-040191 (i-33.12) Bohrungsform AN

400-P-720101 (G-4.10) Gewindeanschlusskörper  Typ GALA  (G 3/8”)

400-P-720105 (G-4.11) Gewindeanschlusskörper  Typ GALMA  (G 3/8”)

400-P-720111 (G-4.20) Gewindeanschlusskörper  Typ GAMA  (G 3/8”)

400-P-720121 (G-4.30) Gewindeanschlusskörper  Typ GANA  (G 3/8”)
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Alle Rechte vorbehalten.
Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im rechtlichen Sinne zu verste
hen. Die Angaben entbinden den Anwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Auf Grund kontinuierlicher Verbesserungen der
Produkte sind Änderungen der in diesem Katalog gemachten Produktspezifikationen vorbehalten.

Klassifikation: 430.300.   


